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ALKUPERÄINEN 
 
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS TUOTTEESTA 
LLP Farm Machinery Group Oy vakuuttaa, että markkinoille saatettu kone täyttää direktiivin  
2006/42/EY ja standardit SFS-EN ISO 12100 ja SFS-ISO730-1. 
 
 

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE  
LLP Farm Machinery Group Oy försäkrar härmed till marknader att tillförda maskin uppfyller  
maskindirektivet 2006/42/EY och standard SFS-EN ISO 12100 och SFS-ISO730-1. 
 
  

CERTIFICATE OF CONFORMITY FOR A PRODUCT 
LLP Farm Machinery Group Oy certifies that the following machine, which has been brought into  
the market, conforms to directives 2006/42/EY and standards SFS-EN ISO 12100 and SFS-ISO730-1. 
 
 

SAMSVARSERKLÆRING FOR MASKIN   
LLP Farm Machinery Group Oy bekrefter herved at følgende maskin, som er sendt ut på markedet, er i sam-
svar med direktivene 2006/42/EF, SFS-EN ISO 12100 og SFS-ISO730-1. 
 
  
 
 

Tuote / Produkt / Product / Produkt:      
 
Valmistusnumero / Tillverkningsnummer      
/ Serial number / Serienummer: 
 
Teknisen tiedoston kokoaja / Teknisk 
dokumentation samlare / Technical file collector: Sakari Ruotanen 

 
 

Valmistaja / Tillverkare / Manufacturer  LLP Farm Machinery Group Oy 
/ Produsent:    
 
Osoite / Adress / Address / Adresse:  Levytie 4, FIN-74510 Iisalmi 

  
Puhelin / Telefon / Telephone:   +358 (0) 201 984 020 

  
 
 

Paikka / Ort / Place / Sted:    Iisalmi    
 
Aika / Datum / Date / Dato:      

 
Allekirjoitus / Underskrift / Signature 

             / Signatur:       
 
 

Nimenselvennys / Namnförtydligande   Markku Lappalainen   
/ Clarification of signature 
/ Tydeliggjøring av signatur: 
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TAKUUEHDOT 
 

Á LLP Farm Machinery Group Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kahdenkymmenen neljän (24) kuukau-
den takuun. 

Á Takuuaikana FMG korvaa virheelliset tai rikkoontuneet osat uusilla tai käyttökelpoisilla osilla.  Mahdolliset 
matkakulut ja osien rahdit asennuspaikalle eivät sisälly takuuseen.  

Á Takuuaika alkaa laitteen käyttöönotosta, ellei muuta ole erikseen sovittu. 

Á Takuu raukeaa, jos laitetta on käytetty virheellisesti, käytetty työhön mihin sitä ei ole suunniteltu, huollettu 
puutteellisesti tai rakennetta muutettu ilman valmistajan lupaa. 

Á Normaalin kulumisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu takuun piiriin. 

Á Mahdolliset takuuaikaisen vaurion aiheuttamat ansioiden menetykset ja muut välilliset kulut eivät kuulu ta-
kuun piiriin. 

Á Takuukorjaukset on suoritettava jälleenmyyjän valtuuttamalla korjaamolla. 

Á Mikäli korvauksenhakijan vaatimukset osoittautuvat perusteettomiksi, pidättäytyy FMG korvauksista. 

Á Takuukorvaukset käsitellään vain kirjallisen ilmoituksen perusteella, jonka tekee valtuutettu FMG myyjä. 
Kirjallinen reklamaatio tulee tehdä viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä vaurion havaitsemisesta. FMG 
vastaa kirjalliseen reklamaatioon yhden (1) kuukauden kuluessa reklamaation saapumisesta. 

 

MENETTELY VAURION SATTUESSA TAKUUN AIKANA 

 

Á Selvitä vaurion laajuus ja syy 

Á Varaudu toimittamaan rikkoontunut osa/osat valmistajalle tarvittaessa 

Á Ota yhteys jälleenmyyjään ja tee reklamaatio jossa ilmenee: 

 - tuotteen tyyppi ja rungonnumero 
 
 - käyttöönottopäivämäärä (ostopäivämäärä) 
 
 - vaurion päivämäärä 
 
 - kuvaus vauriosta ja pari kuvaa 
 
 - kuvaus olosuhteista, tehdystä työstä ja peruskoneista 
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KÄYTTÄJÄLLE 

 
Á Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi alaterän käyttäjälle. Seuraavilla sivuilla pyrimme antamaan 

mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot alaterän oikeasta käsittelystä ja huollosta. Ne luovat perustan ala-
terän tehokkaalle ja taloudelliselle käytölle. 

Á Kehotamme Sinua lukemaan tämän kirjan huolellisesti. Tee huoltotoimenpiteet annetun määräaikaishuol-
to-ohjelman mukaan ja ota päivittäinen huolto rutiinityöksi itsellesi. Tämä kaikki on sekä Sinun että alaterän 
ja traktorin parhaaksi. 

Á Tässä kirjassa ei ole käsitelty sellaisia laajahkoja huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat erikoistyövälineitä tai 
tarkkoja mitta-arvoja. Tällaisia palveluja tarvitessasi käänny luottamuksella koulutetun huoltohenkilökunnan 
puoleen. He ovat valmiit palvelemaan Sinua. 

Á Traktorisi ja alaterän edun mukaista on myös se, että käytät ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Varaosat 
voit tilata Valtran varaosapisteistä. 
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1. TURVALLISUUSOHJEET 

 

Nämä yleiset turvallisuusohjeet ovat yhteenveto säännöistä ja ohjeista, joita on noudatettava 

alusterällä työskenneltäessä. Ohjeet eivät kuitenkaan vapauta traktorinkuljettajaa noudatta-

masta lakiin perustuvia ja muita liikenneturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä. Eri työpaikkoja 

koskevia turvallisuusohjeita sekä tieliikennelainsäädäntöön perustuvia sääntöjä on noudatetta-

va. Traktoreiden suunnittelussa on jo huomioitu työsuojeluhallituksen hyväksymät traktoreiden 

turvallisuusmääräykset. Seuraavassa on käsitelty yleisiä turvallisuuteen ja alusterän käyttöön 

liittyviä näkökohtia, jotka kuljettajan on huomioitava. 

 

TÄRKEÄÄ 

Käytä alaterää vain sellaiseen käyttötarkoitukseen, mihin se on tarkoitet-
tu ja suunniteltu.  Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huo-
lellisesti. 

 

TÄRKEÄÄ 

Muista käyttää työkonevilkkua työskennellessäsi. 

 

TÄRKEÄÄ 

Kokeile ennen liikkeelle lähtöä, että kaikki liikkeet ja toiminnot toimivat 
moitteettomasti.  

 

TÄRKEÄÄ 

Opasta muita koneen käyttäjiä laitteen käyttöön ja sekä pyydä tutustu-
maan käyttöohjekirjaan.   

 

TÄRKEÄÄ 

Käytettäessä lisäsiipiä ota huomioon sen vaatima tila sivuilla. 
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TÄRKEÄÄ 

Jos traktorin renkaita muutetaan suuremmaksi kuin alkuperäisessä va-
rustuksessa, on alusterän kääntökulmaa rajoitettava siten että terän ja 
renkaan väliin jää vähintään 20mm väli. 

 

VAARA 

Älä työskentele viallisella laitteella. 

 

VAARA 

Varmistu siitä, että laitteen astialaudoilla, portailla tai lähietäisyydellä ei 
ole ketään kokeillessasi laitteen eri toimintoja. Turvaetäisyys 5 metriä. 

 

VAARA 

Ota huomioon laitteen terän suunta traktoriin nähden. Terä pyrkii siirtä-
mään traktoria. (Erityisesti talviolosuhteissa)  

 

VAROITUS 

Työskentele laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 

VAROITUS 

Ota huomioon muut tiellä liikkujat.  
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2. ALATERÄN RAKENNE 

 

 

Kuva 1. Alaterän rakenne   

 

1. Nostotolppien sylinterit, tolpan sisällä 

2. Terän kääntösylinterit 

3. Kiinnitysrunko 

4. Teränrunko 

5. Terän jatkosiipien sylinterit 

6. Terän jatkosiivet 
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3. ALATERÄN TEKNISET TIEDOT 
 
 

 AT-X AN4-VD AT4-VD 

Kuljetus leveys 2580 mm 2660 mm 2690 mm 

Maksimi työleveys 3180 mm 3275mm 3290 mm 

Kääntökulma max. +/- 30° +/- 20° +/- 22° 

Terän korkeus 350 mm 350 mm 350 mm 

Alaterän kokonaispaino 910 kg 910 kg 910 kg 

Alaterän rungon paino 540 kg 540 kg 540 kg 

Alaterän leveys ilman terää 

Å askelman kanssa 

2350mm 

2600mm 

2380mm 

2630mm 

2460mm 

2710mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ALATERÄN KÄYTÖN PIKAOPAS  
 

Käyttötarkoitus:  
 

Alaterä on tarkoitettu teiden ja pihamaiden tasoitukseen rakennusvaiheessa ja kunnostukses-

sa. Talvella alaterää käytetään polanteen ja jään poistoon aurausten välillä tai aurauksen yh-

teydessä. 
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Hallintalaitteet: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 2. Ohjaussauva ja näyttö 
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Alaterän käynnistys: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 3. Näytössä OK-näppäin  

 
- kytke alaterän virta painamalla virtakytkin/OK ï näppäintä (Kuva 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Kuva 4. Terän korkeuden säätö 

 

 
- ohjaussauvan eteen/taakse -liikkeellä säädetään terän nostotolpan korkeutta  

(Kuva 4). Jos halutaan säätää vain yhden puolen tolpan korkeutta, paina oikea tai 
vasen valintakytkin.   

 

 

 

 



 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA D0008G   
 ALATERÄ   
 

Sivu 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
              Kuva 5. Terän asennon säätö 

 
- ohjaussauvan sivuttaisliikkeellä säädetään terä yläasentoon tai työasentoon  

(Kuva 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kuva 6. Teräpalkin kääntö  
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- ohjaussauvan päässä olevalla keinukytkimellä käännetään terä oikeaan/vasempaan 

(Kuva 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Siiven liikkeet 
 
 

- Jatkosiivet liikkuvat painamalla punainen valintakytkin pohjaan ja liikuttamalla oh-

jaussauvaa sivuttain (Kuva 7). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                 

      Kuva 8. Ohjaussauvan valintakytkimet
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- punaisilla valintakytkimillä valitaan, kumman puolen erillisiä toimintoja halutaan 

käyttää (Kuva 8). Vasen valintakytkin vaikuttaa vasemman puolen toimintoihin ja oi-

kea valintakytkin oikean puolen toimintoihin. 

 
- alaterän virta katkaistaan painamalla virtakytkin/OK- näppäintä pitkään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Kuva 9. Alaterän kotiasentoonajo 

 
 

HUOM! Alaterän ohjaus ajaa kaikki toiminnot kotiasentoon, kun virta kat-

kaistaan (Kuva 9). Voit pysäyttää kotiasentoonajon ohjaussauvan millä ta-

hansa liikkeellä. 

 

Huomioi alaterän toiminta-alueella olevat henkilöt. 

PURISTUMISVAARA! 

 

 

 






















































